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● 60000カウントの5桁表示、高分解能測定
● DC V基本確度±0.025%、AC V20Hz〜100kHzの広帯域
● ローパスフィルタで高調波カット （インバータの基本波成分測定）
● DC+ACV測定、温度測定、C測定、周波数測定など多機能を搭載
● 端子シャッター機構 （テストリードの誤挿入防止）
● クランプで大電流測定 （DT4281のみ、事故防止に10A端子なし）
● 直接入力で10Aまで測定 (DT4282のみ)
● 電圧と周波数が同時に見れるデュアルディスプレイ
● マグネットストラップ (オプション)
● 背面スタンド
● 背面にテストリード収納
● 表示バックライト、赤色バックライトによる過入力警告
● 1mの落下に耐える堅牢設計
● PC計測に対応するUSB通信機能(オプション使用)
● -15℃〜55℃の広い使用温度範囲

DT4281 (5桁表示/ACクランプ対応) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ￥48,000（税抜き）
DT4282 (5桁表示/10A端子搭載)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ￥54,000（税抜き）

オプション
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CAT IV 600 V
CAT III 1000 V
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DC+AC 測定
100 V －PEAK測定

85.9 V

＋PEAK測定
114.1 V
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詳しくは単品カタログをご請求ください

�Â�µ�Ä�æ�Ó�Å

テストリードL9207-10
 90cm
 ..............................¥800

コンタクトピンL4933
 L9207-10/DT4911先端に
接続, DC70V/AC33V
 ...........................¥1,500

小型ワニ口クリップL4934
 L4932, L9207-10/DT4911先端に
接続, CAT III 300V, CAT II 600V
 ...........................¥1,500
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携帯用ケースC0202
 
 ...........................¥4,000

変換アダプタ9704
 受け:BNCメス, 出力:バナナオス
※バナナ入力端子の旧タイプメモリ
ハイコーダには挿入できません
 .........................¥ 2,000

クランプオンプローブ
9010-50
 AC 10A～500A, �3��46mm, 3m
 ........................¥12,000

クランプオンプローブ9018-50
 AC 10A～500A, �3��46mm, 3m, 広
帯域タイプ
 ...........................¥25,000

クランプオンプローブ9132-50
 AC 20A～1000A, �3��55mm or 80 
× 20mm, 3m
 ...........................¥21,000
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K熱電対DT4910
 K, 先端露出型, 素線径0.3 
mm, センサ長80 cm, 許容差
±2.5℃ , -40℃～260℃
 ...........................¥3,000

通信パッケージ(USB) DT4900-01
 DT4280s/4250s用, Windows 8.1/ 
8/ 7/ Vista対応
 ........................¥13,000

L9207-10 用オプション (L9207-10 は標準付属品 ) DT4281, DT4253/4255/4256 対応クランプ電流センサ, 注）クランプオンプローブをDT4281, DT4253/4255/4256 へ接続するには変換アダプタ9704が必要です

テストピンL4932
 バナナプラグケーブルの先
端に装着, CAT IV 600V, 
CAT III 1000V
 .................¥1,500

ワニ口クリップL4935
 バナナプラグケーブル
の先端に装着, CAT IV 
600V, CAT III 1000V
 ...............¥1,500

バスバークリップL4936
 バナナプラグケーブル
の先端に装着, CAT 
III 600V
 ...............¥6,200

マグネットアダプタL4937
 バナナプラグケーブルの
先端に装着, CAT III 
1000V
 .................¥6,000

テストピンL4938
 バナナプラグケーブル
の先端に装着, CAT 
III 600V
 ..............¥1,500

ブレーカピンL4939
 バナナプラグケーブル
の先端に装着, CAT 
III 600V
 .............¥1,500

グラバークリップ9243
 バナナプラグケーブルの先
端に装着, 赤黒セット, 全長
196mm, CAT III 1000V
 ..................¥5,000

L4930 用オプション, 小型ワニ口クリップ L4934を使用する場合は、テストピンL4932 が必要

小型ワニ口クリップL4934
 L4932, L9207-10/DT4911
先端に接続, CAT III 
300V, CAT II 600V
 ....................¥1,500

延長ケーブル
L4931
 バナナプラグケーブル
の長さ延長用, 1.5 m
 ............¥2,000

接続ケーブル
L4930
 1.2 m
 ............¥1,500
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マグネット付きストラップ
Z5020  強力タイプ
 ....................￥4,800

DT4281/4282, DT4253 対応センサ DT4281, DT4282 には非対応

携帯用ケースC0201
 
  .....................¥3,500

携帯用ケース 3853
 ホルスタ付で収納可能
  .....................¥1,500

DT4280シリーズ, DT4250シリーズ 共通オプション

■ 基本仕様 (確度保証期間 1年, 調整後確度保証期間 1年)
DT4281 DT4282

直 流 電 圧 60.000 mV～1000.0 V, 6レンジ, 基本確度: ±0.025 % rdg. ±2 dgt.

交 流 電 圧 ※
60.000 mV～1000.0 V, 6レンジ, 周波数特性: 20 Hz～100 kHz

基本確度 45 - 65 Hz : ±0.2 % rdg. ±25 dgt. (実効値整流, クレストファクタ3以下)

直流 +交流電圧 ※
6.0000 V～1000.0 V, 4レンジ, 周波数特性: 20 Hz～100 kHz

基本確度 45 - 65 Hz : ±0.3 % rdg. ±30 dgt. (実効値整流, クレストファクタ3以下)

抵 抗
60.000 �～600.0 M� , 8レンジ, 【600.00 nS, DT4282のみ】

基本確度: ±0.03 % rdg. ±2 dgt.

直 流 電 流
600.00 ��A～600.00 mA, 4レンジ 600.00 ��A～10.000 A, 6レンジ

基本確度: ±0.05 % rdg. ±5 dgt.

交 流 電 流 ※

600.00 ��A～600.00 mA, 4レンジ 600.00 ��A～10.000 A, 6レンジ
基本確度 45 - 65 Hz : ±0.6 % rdg. ±5 dgt. (実効値整流, クレストファクタ3以下)
周波数特性: 20 Hz～20 kHz (600 ��A～600 mAレンジにて)

交 流 電 流 ※

(ACクランプ測定)

10.00 A～1000 A, 7レンジ …
基本確度 40 - 65 Hz : ±0.6 % rdg. ±2 dgt. に
クランプオンプローブの測定確度を加算
(実効値整流, クレストファクタ3以下)

…

PEAK 測 定
DC V測定: 信号幅4 msec以上 (単発), 1 msec以上 (繰返し)

AC V, DC/AC A測定など: 信号幅1 msec以上 (単発), 250 ��sec以上 (繰返し)
静 電 容 量 1.000 nF～100.0 mF, 9レンジ, 基本確度: ±1.0 % rdg. ±5 dgt.
導 通 チェック 導通しきい値: 20/50/100/500 � , 応答時間: 10 ms以上
ダイオードテスト 開放電圧: 4.5 V以下, 測定電流: 1.2 mA以下, 順方向しきい値: 0.15V～3V, 7種

周 波 数 AC V, DC+AC V, AC A測定 , 1 ��s 以上 (Duty比 50%) のパルス幅にて
99.999 Hz (0.5 Hz 以上 ) ～ 500.00 kHz, 5レンジ, ±0.005 % rdg. ±3 dgt.

デ シ ベ ル
換 算 測 定

基準インピーダンス設定 (dBm), 4 �～1200 � , 20種
交流電圧の基準値に対するdB換算値を表示 (dBV)

温 度 測 定
(熱電対 )

K: -40.0～800.0 °C
確度: ±0.5 % rdg. ±3 °C に温度プローブ確度加算

そ の 他 機 能
フィルタ機能 (高調波ノイズ除去, AC600 V/1000 Vレンジ限定), 表示値ホールド, オート
ホールド, 最大値/最小値表示, サンプリング設定, リラティブ(相対値)表示, 測定値メ
モリ (400個), オートパワーセーブ, USB通信 (オプション使用), 4-20mA %換算

表 示 5桁液晶表示, max. 60000 dgt.
表示更新レート 5 回/s (静電容量: 測定値により0.05～2回/s, 温度: 1回/s)
電 源 単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×4, 連続使用時間: 100 h
寸 法 ・ 質 量 93W �î��197H �î��53D mm, 650 g (テストリードホルダ, 電池含む)
付 属 品 テストリードL9207-10 ×1, 取扱説明書 ×1, 単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×4
※ゼロサプレス有 ( 確度保証範囲未満の小さい入力では強制的にゼロを表示 )

※DMM の確度について DMMは、測定機能及びレンジが多いため、基本確度として代表値のみを記述しています。
各レンジごとの確度は PDFカタログをご確認ください。


